Fiche technique

IO\

DUPERTHAL

Général

ligne

Variante

version

Taille

Type de stockage
Fonction

connexion d'aération

Certification
TUV-Siid type de Certificat
TUV-Siid High Quality Zertifikat

DIN EN 16121/16122

Gamme de produits

Catégorie de produit

ACID line

Numéro d’article: 20-081167-032
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armoires de sécurité

Médias non

inflammables

ACID

pro

B

L

stockage passif
stocker

oui

GS
72 012906 0513

oui
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Données techniques

Largeur extérieure 1100 mm
Profondeur extérieure 609 mm
hauteur extérieure 805 mm

capacité de charge max. par espace de stockage 40 kg

charge utile max. 160 kg

poids total max. 235 kg
Volume max. par emballage individuel 17 L

capacité de retention 19L

Poids (produit) 82 kg
Armoire

Matériau du revétement d'armoire Plaques décor
couleur de I'armoire RAL 7035
Matériau du revétement intérieur Plaques décor
Couleur du revétement intérieur RAL 7035
socle classique
Hauteur du socle 35 mm
couleur du socle RAL 7015
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Portes

Nombre de portes 2

Type de porte porte battante
Matériau du revétement de porte plaques décor
Couleur de la porte RAL 7035
Commande de porte classique
technique de porte classique
poignée de porte Poignée en arceau nickel mat
serrure serrure a cylindre
verrouillage ouvert

points de verrouillage 1 point
aménagement

Revétement intérieur (couleur) PE

Revétement intérieur (matériau) RAL 7035

bac de rétention au sol a rallonges
Etagere oui

Niveaux de stockage (LE) 2

espaces de stockage (LB) 4

hauteur ajustable 350 mm
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