Technisches Datenblatt
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DUPERTHAL

Generale

Linea

Variante

Formato

Tipo

Tipo di stoccaggio

Funzione

Collegamento di messa a terra

Collegamento scarico dell’aria

Criteri di prova e documentazione

N. certificato TUV-Siid

Tipo di certificato TUV-Siid
Certificato TUV-Siid High Quality
DIN EN 14470-1

DIN EN 16121/16122

Conformita CE
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CLASSIC line
Artikelnummer: 29-200677-051

Produktbereich armadi di sicurezza
Produktkategorie tipo 90 - liquidi
infiammabili
CLASSIC
pro
ML
90

stoccaggio passivo
stoccare
si

si

Z1A 012906 0520
GS

Z2 012906 0513
si

si

si
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Dati tecnici

Larghezza esterna ca.
Profondita esterna ca.

Altezza esterna ca.

Capacita max di caricamento per area di

stoccaggio

Carico utile max.

Peso max totale

Peso (prodotto) ca.

Volume max. recipiente singolo

Volume di raccolta

Armadio

Materiale per rivestimento armadio
Colore armadio

Materiale rivestimento interno
Colore per rivestimento interno
Zoccolo

Altezza zoccolo ca.

Colore zoccolo

594 mm
747 mm
2045 mm

40 kg

240 kg
575 kg
335 kg
15 L

16,5 L

lamiera di acciaio
RAL 7035
pannelli decorativi
RAL 7035

classica

89 mm

RAL 7015
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Porte

Numero porte 1

Tipo di porta porta a battente
Materiale per rivestimento porta lamiera di acciaio
Colore porta RAL 1018

Arresto della porta destra

Comando porta classico
Meccanismo della porta classico

Maniglia della porta maniglia a staffa in nickel opaca
Serratura serratura a cilindro
Bloccaggio aperto

Punti di bloccaggio 1 punto

Equipaggiamento interno

Materiale dell’equipaggiamento interno lamiera di acciaio
Colore dell’equipaggiamento interno RAL 7035

Vasca di contenimento sul fondo fissa

Ripiano estraibile si

Ripiani di stoccaggio (LE) 4

Aree di stoccaggio (LB) 4

Altezza di inserimento ca. 374 mm
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