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Allgemein
Linie

Variante

GroBle

Typ

Lagerart

Funktion
Erdungsanschluss

Liiftungsanschluss

Priifkriterien und Dokumentation
TUV-Siid High Quality Zertifikat

DIN EN 14470-1

DIN EN 16121/16122

CE-Konformitat

01.12.2025 14:44

BATTERY line
Artikelnummer: 600056

Produktbereich Sicherheitsschranke
Produktkategorie Typ 90 - Lithium-lonen
Batterien
BATTERY

standard connect
XL

90

passive Lagerung
Lagern

ja

ja

Z2 012906 0513
ja
ja

ja
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Technische Daten

AuBBenbreite 1194 mm
AuBentiefe 612 mm
AuBBenhshe 2091 mm
max. Traglast pro Lagerbereich 75 kg
max. Zuladung 360 kg
max. Gesamtgewicht 890 kg
max. Volumen Einzelgebinde 30L
Auffangvolumen 331L
max. Kapazitit Li-lonen Zelle 54 Ah
Gewicht (Produkt) 530 kg
Potentialfreier Kontakt ja
Schrank

Schrankverkleidung Material Stahlblech
Schrankfarbe RAL 7035
Innenverkleidung Material Dekorplatten
Innenverkleidung Farbe RAL 7035
Sockel klassisch
Sockelhche 95 mm
Sockelfarbe RAL 7015
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Tlren

Anzahl Tiiren

Tiirart

Tiirverkleidung Material
Tiirfarbe

Tiirbedienung
Tiirtechnik

Tiirgriff

Schloss

Verriegelung
Verriegelungspunkte

Backdraft Verriegelung

Innenausstattung

Innenausstattung Material
Innenausstattung Farbe
Mittelirennwand
Bodenauffangwanne
Bodenauffangwanne Einsatz
Lagerboden

Lagerebenen (LE)
Lagerbereiche (LB)
Einstellhhe
Zusatzausstattung

Anzahl Durchfiihrungen
Sensor Hub

Anzahl Temperatursensoren

Uberwachung Temperatur
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Fligeltiir
Stahlblech
PANTONE 389 C
klassisch

klassisch

Biigelgriff Nickel matt

Zylinderschloss
dauerhaft
2-Punkt

ja

Stahlblech

RAL 7035

ja

fest
Lochblecheinsatz
ja

4

8

378 mm

ja

ja
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